ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу 
ЛОТ № 2 Пульсаксиметр  в кол-ве – 13 шт 
Срок объявления: с 10.00 часов 01 ноября  2022 года до 11.00 часов 
21 Ноября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              25.11.2022 г

1. Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»  

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23
БИН 991240001765
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ656010221000009199
АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13
Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                             Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                          Казанова О.В.

Член комиссии     старшая медсестра  поликлиники                                               Байбосынова С.С.

Член комиссии     старшая медсестра комплексного отделения                            Найф А.А.
Член комиссии     зав. отделения                                                                                   Стовбур И.Г.
Член комиссии     терапевт отделения                                                                          Нугманова С.З.

Член комиссии     врач травматолог                                                                             Дошимов С.Г.

Член комиссии     врач эпидимиолог                                                                            Джабаров Д.С.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                      Павлова  Т.Я.                              

                                                                                   Провела тендер по государственным закупкам  
                                                                     ЛОТ № 2 Пульсаксиметр  в кол-ве – 13 шт









                                                                                       Техническая спецификация

                                                                                      ЛОТ № Пульсаксиметр в кол-ве – 13 шт 

Лот № 2

	№

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Пульсоксиметр



	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Пульсоксиметр 
	Предназначен для использования в домашних и больничных условиях, кислородном баре, при оказания медико-санитарной помощи населению и медосмотре в спорте (Рекомендуется использоваться прибор до или после занятия спортом. Не рекомендуется использовать прибор во время занятия спортом) и т.д.

Пульсовая сатурация кислорода (пульсовое насыщение кислородом) представляет собой процентное содержание оксигемоглобина (HbO2) в общем объеме гемоглобина (Hb) в крови, так называемое содержание кислорода (O2) в крови. Она является важным биологическим параметром дыхания. Поэтому, точная информация о сатурации пациентов оказывает значительную помощь врачам в обнаружении потенциальной опасности и имеет большое значение в области клинической медицины.

Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии, прост в использовании и легок при переносе. Пациенту необходимо только продеть один палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу же появятся значения сатурации гемоглобина. 

Общая характеристика:

· Простое и удобное управление

· Изделие имеет компактный размер, легок и удобен при переносе.

· Низкое потребление электроэнергии.

· Дисплей показателей SpO2 

· Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы

· Дисплей формы пульса

· Знак низкого напряжения: Когда напряжение слишком низкое для того, чтобы прибор мог работать, на экране появляется индикация емкости батарейки. 

· Функция автоматического отключения: Изделие автоматически отключается при отсутствии сигнала более 5 секунд.

Техническая характеристика:
	1 шт.

	
	
	
	
	1) Измерение SpO2 
	Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.
	

	
	
	
	
	2) Измерение частоты пульса 
	Диапазон: 30 удар в мин～250 удар в мин 

Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина)
	

	
	
	
	
	3) Четкость:
	1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса
	

	
	
	
	
	4) Устойчивость к окружающему освещению:
	Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%.
	

	
	
	
	
	5) Рабочее напряжение:
	2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока.
	

	
	
	
	
	Окружающие условия при хранении 


	a) Температура: -40оС～+60оС

 b) Относительная влажность: 5%～95%

 c) Атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа


	

	
	
	
	
	Условия эксплуатации 
	a) Температура: 10оС～40оС

 b) Относительная влажность: ≤75%

 c) Атмосферное давление: 700 гПа～1060 гПа 
	

	
	
	
	
	1) Измерение SpO2 
	Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.
	

	
	
	2.
	Шнурок;
	
	1 шт.

	
	
	3.
	Две батарейки (используются по выбору);
	
	1 шт.

	
	
	4.
	Инструкция по эксплуатации.
	
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	

	4
	Условия осуществления поставки

медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	До «05» декабря 2022 года

Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Сертифицированный инженер с предостановлением сертификата на сбор и обслуживание оборудования.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замене или восстановлении отдельных частей медицинскойтехники;

· настройку и регулировку медицинской техники;специфические для данной медицинской техники работы ит.п.;

· чистку,смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловойразборкой);

иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
2. Сумма выделенная для закупки  910 000,00 (Девятьсот десять тысяч) тенге.

3. Заявки на участие в закупе   представлены:

	№ п/п
	Наименование поставщика
	БИН(ИИН)
	Дата и время подачи заявки
	Сумма потенциального поставщика по лоту

	1
	ТОО « ОрдаМедКостанай»
	БИН:131140026382
	17.11.2022г в 17 часов 15 минут
	70 000,00

	2
	ТОО «Юнитэк –М»
	БИН:160840017887
	18.11.2022г в 18 часов 00 минут
	29 800,00


4. Тендерной комиссией принято решение:

 Допустить  ТОО «ОрдаМедКостанай»   ТОО « Юнитэк-М» 
Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Юнитэк-М»  
	Параметры указаные в ТС конкурсной документации
Основные комплектующие
	Заявленные параметры
	Коментарий 

	Предназначен для использования в домашних и больничных условиях, кислородном баре, при оказания медико-санитарной помощи населению и медосмотре в спорте (Рекомендуется использоваться прибор до или после занятия спортом. Не рекомендуется использовать прибор во время занятия спортом) и т.д.

Пульсовая сатурация кислорода (пульсовое насыщение кислородом) представляет собой процентное содержание оксигемоглобина (HbO2) в общем объеме гемоглобина (Hb) в крови, так называемое содержание кислорода (O2) в крови. Она является важным биологическим параметром дыхания. Поэтому, точная информация о сатурации пациентов оказывает значительную помощь врачам в обнаружении потенциальной опасности и имеет большое значение в области клинической медицины.
Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии, прост в использовании и легок при переносе. Пациенту необходимо только продеть один палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу же появятся значения сатурации гемоглобина. 

Общая характеристика:

· Простое и удобное управление

· Изделие имеет компактный размер, легок и удобен при переносе.

· Низкое потребление электроэнергии.

· Дисплей показателей SpO2 
· Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы

· Дисплей формы пульса

· Знак низкого напряжения: Когда напряжение слишком низкое для того, чтобы прибор мог работать, на экране появляется индикация емкости батарейки. 

· Функция автоматического отключения: Изделие автоматически отключается при отсутствии сигнала более 5 секунд.

· Измерение SpO2  

·    Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.

Измерения частоты пульса 

Диапазон: 30 удар в мин～250 удар в мин 

Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина)
Четкость  

1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса
Устойчивость к окружающему освещению:
Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%.
Рабочее напряжение:
2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока.
Окружающие условия при хранении 

a) Температура: -40оС～+60оС

 b) Относительная влажность: 5%～95%

 c) Атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа

Условия эксплуатации 

a) Температура: 10оС～40оС

 b) Относительная влажность: ≤75%

 c) Атмосферное давление: 700 гПа～1060 гПа
1) Измерение SpO2
Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.
Шнурок;   -1 шт, 

Две батарейки (используются по выбору); - 1 шт

Инструкция по эксплуатации.- 1 шт


	Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров, родильные дома санитарный транспорт и т.д.Устройство может использоваться как для детей таки для взрослых.

Назначение: Пульсоксиметр 

предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR).

Преимущества:

Насыщение кислородом

Индекс периферической перфузии

Чистота пульса

Пальчиковый пульсоксиметр LOX100 предусмотрен для использования в домашних условиях или больницах с целью осуществления неинвазивного измерения насыщения кислородом, частоты пульса и индекса перфузии. Устройство может использоваться, как для детей, так и для взрослых. Данное устройство предназначено исключительно для выборочной проверки. 

Принципы измерений пульсоксиметра основаны на законе Ламберта-Бера. Характеристики поглощения спектра различны для восстановительного (RHb) и оксигенированного гемоглобина (Hbo2) в зонах красного и ближнего инфракрасного излучения. Пульсоксиметр рассчитывает SpO2, PR и PI на основании разности абсорбции интенсивности светового излучения, посредством измерения коэффициента, поглощенного красного и инфракрасного излучения во время каждой пульсации.

Преимущества Пальцевого пульсоксиметра  "HeartCare" :

Портативный контролирующий монитор

Гуманизированный дизайн

Легок и удобен в использовании

Точные измерения 

Низкое энергопотребление

Основное применение данного устройства заключается в измерении насыщенности организма пациентов кислородом (SpO2), частоты пульса (PR) и индекса перфузии (PI). Индекс перфузии (PI) связан с силой пульса пациента в месте измерения. PI измеряется в процентах, причем оптимальное значение, составляющее 20%, указывает на очень сильный пульс. Устройство имеет как оптические, так и звуковые тревожные оповещения о высоком/низком SpO2 (содержании кислорода) и частоте пульса. Рабочая часть устройства LOX100 изготовлена из силикагеля.

Технические характеристики

SpО2 сатурация  Насыщение кислородом 

Пределы измерения (%) – 70%-99%

                        Точность 80%-99%±2%                 

                                         70%-79%±3%

Нет требований для значения ниже 70%

Разрешение   1 %

Частота пульса  

Диапазон измерений 30 ударов в минуту -240 ударов в минуту

Точность 30 ударов в минуту -240 ударов в минуту±2 ударов в минуту или 2 % (который больше)

Разрешение 1 ударов в минуту

Диапозон измерения перфузионного индекса кровм 0,3%-20%

Длина волны светодиодного зонда  красный спектр 660±+нм

ИК905±10нм

Мощность излучения  красный спектр 2 м Вт Ик2

Модель батареи 2 батареи типа ААА

Потребления питания <30мA

·        срок службы батареи непрерывное использование в течение  25 часов

Габаритные размеры, 69мм(Д)*35мм (Ш)*29мм(В) - хх

·         Масса, кг – 60г (включая батареи)
	Соответствует заявленным параметрам


ТОО « ОрдамедКостанай»
	Параметры указаные в ТС конкурсной документации
Основные комплектующие
	Заявленные параметры
	Коментарий 

	Предназначен для использования в домашних и больничных условиях, кислородном баре, при оказания медико-санитарной помощи населению и медосмотре в спорте (Рекомендуется использоваться прибор до или после занятия спортом. Не рекомендуется использовать прибор во время занятия спортом) и т.д.

Пульсовая сатурация кислорода (пульсовое насыщение кислородом) представляет собой процентное содержание оксигемоглобина (HbO2) в общем объеме гемоглобина (Hb) в крови, так называемое содержание кислорода (O2) в крови. Она является важным биологическим параметром дыхания. Поэтому, точная информация о сатурации пациентов оказывает значительную помощь врачам в обнаружении потенциальной опасности и имеет большое значение в области клинической медицины.
Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии, прост в использовании и легок при переносе. Пациенту необходимо только продеть один палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу же появятся значения сатурации гемоглобина. 

Общая характеристика:

· Простое и удобное управление

· Изделие имеет компактный размер, легок и удобен при переносе.

· Низкое потребление электроэнергии.

· Дисплей показателей SpO2 
· Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы

· Дисплей формы пульса

· Знак низкого напряжения: Когда напряжение слишком низкое для того, чтобы прибор мог работать, на экране появляется индикация емкости батарейки. 

· Функция автоматического отключения: Изделие автоматически отключается при отсутствии сигнала более 5 секунд.

· Измерение SpO2  

·    Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.

Измерения частоты пульса 

Диапазон: 30 удар в мин～250 удар в мин 

Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина)
Четкость  

1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса
Устойчивость к окружающему освещению:
Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%.
Рабочее напряжение:
2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока.
Окружающие условия при хранении 

a) Температура: -40оС～+60оС

 b) Относительная влажность: 5%～95%

 c) Атмосферное давление: 500 гПа～1060 гПа

Условия эксплуатации 

a) Температура: 10оС～40оС

 b) Относительная влажность: ≤75%

 c) Атмосферное давление: 700 гПа～1060 гПа
1) Измерение SpO2
Диапазон: 0%～100％
Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется.
Шнурок;   -1 шт, 

Две батарейки (используются по выбору); - 1 шт

Инструкция по эксплуатации.- 1 шт


	Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF
Защита от проникновения жидкостей: IP22 (защищен от проникновения воды, когда вода капает вертикально, а монитор наклонен до угла в 15 градусов)
Режим работы: непрерывный

Тип дисплея: OLED
Sp02: Диапазон измерения: 70% -99%

Точность: 70% - 99%, ± 2%,  
Разрешение: +/-1%.

Частота пульса: Диапазон измерения: 30-250ВРМ. Точность: ±1уд/мин или ±1%. 
Требования к питанию: две ААА 1,5В батареи. 

Потребляемая мощность: 30 мА
Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения появляется до того, как заряд батареи снизится до нарушения нормальной работы.
Срок службы батареи: две щелочные батареи ААА I.5V, могут непрерывно работать 30 часов

Размер: Д x Ш x В: 60мм x 35мм x 35мм
Дополнительные комплектующие
Кейс для хранения -1 шт

Ремень – 1 шт

Батарейка тип АА – 2 шт
	Соответствует заявленным параметрам


Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.
ТОО « Юнитэк-М»    проходит тендерную документацию по ценновому предложению. 
                   На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,
                 комиссия решила   признать  закуп         Пульсаксиметр    в кол-ве – 13 шт.  состоявшимся .
Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:   
1) ТОО « Юнитэк-М»        на сумму  387 400, 00  ( Триста восемьдесят семь четыреста  ) тенге
· Председатель комиссии

· Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                             Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                          Казанова О.В.

Член комиссии     старшая медсестра  поликлиники                                               Байбосынова С.С.
Член комиссии     старшая медсестра комплексного отделения                            Найф А.А.

Член комиссии     зав. отделения                                                                                   Стовбур И.Г.
Член комиссии     терапевт отделения                                                                          Нугманова С.З.

Член комиссии     врач травматолог                                                                             Дошимов С.Г.

Член комиссии     врач эпидимиолог                                                                            Джабаров Д.С.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                      Павлова  Т.Я.                              

