ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу 
ЛОТ № 1 Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава  в кол-ве – 1 шт 
Срок объявления: с 10.00 часов 05 апреля    2023 года до 11.00 часов 
25 Апреля  2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              28.04.2023 г

1. Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»  

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23
БИН 991240001765
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ656010221000009199
АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13
Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

      Рзянкин Е.В.                                                               анестезист.

      Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

      Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

      Нуралиев М.Б                                                            реабилитолог.

      Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                                 медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.                       
       Провела тендер по государственным закупкам  
Техническая спецификация
                                                                            Лот №1  Аппарат для продолжительной пасстивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава 

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава 
	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей.

Технические характеристики:

· Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата


· Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава


· Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.


· Подходит для правой и левой конечности
 

· Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей


· Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение и пиктограммы  для простоты работы с пультом
Наличие

· Не менее 3 уровней программирования пульта
 

· Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание -10-0-1200
· Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»:Сгибание/разгибание  
0-7-1150
· Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава


· Регулировка угла вращения стопы


· Плавная регулировка высоты стопы: 0-160 мм

· Плавный старт от нуля до заданной скорости


· Плавная остановка от заданной скорости до нуля


· Время плавного старта и остановки: 
Не менее 6 секунд

· Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации


· Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала


· Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте


· Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры


· 5. Функции, программируемые с ручного пульта:

Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

· Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 


· Непрерывная работа


· Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

· Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

· Скорость:
Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.

5%  равняется  58/минута,

100%  равняется 146/минута

· Программа разогрева 

(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)

· Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки)
 

· Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.


· Диапазон реверса на нагрузку для безопасности пациента: Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

· Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
 

· Общее время терапии, общая сумма сессий терапии


· Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы

· Специальное меню для сервисного обслуживания


· Защита паролем сервисного меню


· Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата


· Фиксация часов нароботки аппарата


· Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)


· Максимальная нагрузка на каретку: Не более 20 кг.

· Вес тренажера: 
Не более 11 кг

· Габариты аппарата: Не более 96 х 35 х 23-56 см

· Минимальная длина бедра: Не менее 31 см

· Максимальная длина бедра: Не более 49 см

· Минимальная длина голени: Не менее 25 см

· Максимальная длина голени: Не более 57 см

· Возможность изменения длины кабеля ручного пульта: Минимальное значение диапазона не менее 110 см, максимальное значение диапазона не более 220 см

· Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции


· Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
: Не более 40ВА

· Потребляемая мощность в состоянии покоя: 
Не более 5ВА

· Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления


· Возможность использования прибора при влажности не более 93% при отсутствии конденсата

· Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)


· Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет


· Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали. В состав аппарат входит опора для голеностопного сустава
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	5
	Ручной программный пульт управления
	Для управления работой аппарата
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	-
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание:
100-240В, 50-60Гц

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	90 календарных дней

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требование к сопутствующим услугам 
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом

содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
2. Сумма выделенная для закупки  6 268  400,00 ( Шесть миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста) тенге.

3. Заявки на участие в закупе   представлены:

	№ п/п
	Наименование поставщика
	БИН(ИИН)
	Дата и время подачи заявки
	Сумма потенциального поставщика по лоту

	1
	ТОО « ОСТ-ФАРМ»     


	БИН:990140000225
	20.04.2023г в 17 часов 08 минут
	6 268 000,00


4. Тендерной комиссией принято решение:

                    Допустить  ТОО « « ОСТ-ФАРМ»     

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

      ТОО  «« ОСТ-ФАРМ»

	Параметры указаные в ТС конкурсной документации

Основные комплектующие
	Заявленные параметры Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ARTRAMOT К1 (standart) Производитель: ORMED GmbH, Германия

Производитель: ORMED GmbH, Германия

РК-МТ-7№007913  

Дата регистрации: 08.01.2018

Дата истечения: бессрочно

	Комментарий 

	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей.

Технические характеристики:

· Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата


· Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава


· Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.


· Подходит для правой и левой конечности
 

· Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей


· Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение и пиктограммы  для простоты работы с пультом
Наличие

· Не менее 3 уровней программирования пульта
 

· Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание -10-0-1200
· Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»:Сгибание/разгибание  
0-7-1150
· Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава


· Регулировка угла вращения стопы


· Плавная регулировка высоты стопы: 0-160 мм

· Плавный старт от нуля до заданной скорости


· Плавная остановка от заданной скорости до нуля


· Время плавного старта и остановки: 
Не менее 6 секунд

· Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации


· Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала


· Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте


· Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры


· 5. Функции, программируемые с ручного пульта:

Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

· Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 


· Непрерывная работа


· Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

· Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

· Скорость:
Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.

5%  равняется  58/минута,

100%  равняется 146/минута

· Программа разогрева 

(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)

· Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки)
 

· Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.


· Диапазон реверса на нагрузку для безопасности пациента: Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

· Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
 

· Общее время терапии, общая сумма сессий терапии


· Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы

· Специальное меню для сервисного обслуживания


· Защита паролем сервисного меню


· Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата


· Фиксация часов нароботки аппарата


· Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)


· Максимальная нагрузка на каретку: Не более 20 кг.

· Вес тренажера: 
Не более 11 кг

· Габариты аппарата: Не более 96 х 35 х 23-56 см

· Минимальная длина бедра: Не менее 31 см

· Максимальная длина бедра: Не более 49 см

· Минимальная длина голени: Не менее 25 см

· Максимальная длина голени: Не более 57 см

· Возможность изменения длины кабеля ручного пульта: Минимальное значение диапазона не менее 110 см, максимальное значение диапазона не более 220 см

· Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции


· Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
: Не более 40ВА

· Потребляемая мощность в состоянии покоя: 
Не более 5ВА

· Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления


· Возможность использования прибора при влажности не более 93% при отсутствии конденсата

· Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)


· Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет


· Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали. В состав аппарат входит опора для голеностопного сустава
	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей.

Технические характеристики:

· Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата


· Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава
· Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.
· Подходит для правой и левой конечности
 

· Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей


· Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение и пиктограммы  для простоты работы с пультом
Наличие

· Не менее 3 уровней программирования пульта
 

· Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание -10-0-1200
· Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»:Сгибание/разгибание  0-7-1150
· Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава
· Регулировка угла вращения стопы


· Плавная регулировка высоты стопы: 0-160 мм

· Плавный старт от нуля до заданной скорости


· Плавная остановка от заданной скорости до нуля
· Время плавного старта и остановки: 
Не менее 6 секунд

Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации


· Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала


  Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте


· Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры


· 5. Функции, программируемые с ручного пульта:

Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

· Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 
· Непрерывная работа


· Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:

· Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

· Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:

· Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

· Скорость: Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.5%  равняется  58/минута,

100%  равняется 146/минута

· Программа разогрева 

(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)

· Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки)
 

· Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.
· Диапазон реверса на нагрузку для безопасности пациента: Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

· Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
· Общее время терапии, общая сумма сессий терапии


· Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы

· Специальное меню для сервисного обслуживания
· Защита паролем сервисного меню


· Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата


· Фиксация часов нароботки аппарата


· Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)
· Максимальная нагрузка на каретку: Не более 20 кг.

· Вес тренажера: 11 кг  Габариты аппарата: 96 х 35 х 23-56 см

· Минимальная длина бедра: 31 см

· Максимальная длина бедра: 49 см

· Минимальная длина голени: 25 см

· Максимальная длина голени: 57 см

· Возможность изменения длины кабеля ручного пульта:Минимальное значение диапазона 110 см, максимальное значение диапазона 220 см

· Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции


· Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
: 40ВА

· Потребляемая мощность в состоянии покоя: 
5ВА

· Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления


· Возможность использования прибора при влажности 93% при отсутствии конденсата

· Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)


· Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет


· Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали. В состав аппарат входит опора для голеностопного сустава
	Соответствует заявленным параметрам

Соответствует заявленным параметрам


Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.
ТОО « ОСТ-ФАРМ»     
                   На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,  комиссия решила   признать    закуп      Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного сустава  в кол-ве – 1 шт  состоявшимся .
Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:   
1) ТОО « ОСТ-ФАРМ»      на сумму  6 628 000, 00  ( Шесть миллионов шестьсот двадцать восемь   тысяч  ) тенге
Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

      Рзянкин Е.В.                                                               анестезист.

      Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

      Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

      Нуралиев М.Б                                                            реабилитолог.

      Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                                 медтехник

