ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу 
ЛОТ № 3 Электрокардиограф  в кол-ве – 3 шт 
Срок объявления: с 10.00 часов 13 июня  2023 года до 11.00 часов 
03 июля   2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              11.07.2023 г

1.  Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»  

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23
БИН 991240001765
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ656010221000009199
АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13
Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

      Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

      Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

      Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

      Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

      Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.                       

       Провела тендер по государственным закупкам  
                                                                                             Техническая спецификация
                                                                                           Лот №3  Электрокардиограф
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)
(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Электрокардиограф 12-канальный



	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации

	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО
(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Электрокардиограф 12-канальный
	Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги

Режим регистрации
Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти

Алфавитно-цифровая клавиатура
Есть, комбинированная и сенсорная

Скорость бумаги
5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c

Чувствительность
2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ

Фильтры
Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой

Защита от дефибрилляции
Есть

Память внутренняя
До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель

Связь с ПК
Есть

Тип внешнего интерфейса
СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция)

Использование в автомобилях СП
Да

Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм

Вес блока ЭК
1,2 кг

Питание
От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP


	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации
	90 календарных дней

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	 Гарантия 37 месяцев

Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.

Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
2. Сумма выделенная для закупки  1 254 500,00 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот  ) тенге.

3. Заявки на участие в закупе   представлены:

	№ п/п
	Наименование поставщика
	БИН(ИИН)
	Дата и время подачи заявки
	Сумма потенциального поставщика по лоту

	1
	ТОО « ОрдаМед Костанай»     
	БИН:131140026382
	           30.06.2023г в 12 часов 40 минут
	700 294,00

	2
	ТОО « FAM.ALLIANCE»     


	БИН:080840003225
	26.06.2023г в 14 часов 30 минут
	695 520,00

	3
	ТОО «Альфа-Медикал»
	БИН:060440003504
	01.07.2023г в 09 часов 00 минут
	748 200,00


4. Тендерной комиссией принято решение:

 Допустить ТОО “FAM. ALLIANCE 
Отклонить  ТОО « ОрдаМедКостанай»    
Отклонить ТОО «Альфа-Медикал» 
Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.
Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Альфа-Медикал»

	Параметры указаные в ТС конкурсной документации

Основные комплектующие

	Электрокардиограф ЭК 12Т-01 «Р-Д» с принадлежностями  РК-МТ-7№014847
Производитель; ОО Монитор НПП, Россия
	Комментарий 

	Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги

Режим регистрации
Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти

Алфавитно-цифровая клавиатура
Есть, комбинированная и сенсорная

Скорость бумаги
5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c

Чувствительность
2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ

Фильтры
Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой

Защита от дефибрилляции
Есть

Память внутренняя
До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель

Связь с ПК
Есть

Тип внешнего интерфейса
СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция)

Использование в автомобилях СП
Да

Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм

Вес блока ЭК
1,2 кг

Питание
От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля
	Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги

Режим регистрации
Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти

Алфавитно-цифровая клавиатура
Есть, комбинированная и сенсорная

Скорость бумаги
5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c

Чувствительность
2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ

Фильтры
Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой

Защита от дефибрилляции
Есть

Память внутренняя
До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель

Связь с ПК
Есть

Тип внешнего интерфейса
СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция)

Использование в автомобилях СП
Да

Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм

Вес блока ЭК
1,2 кг

Питание
От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля
	Соответствует заявленным параметрам




Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.
 ТОО «ОрдАмедКостанай»

	Параметры указаные в ТС конкурсной документации

Основные комплектующие

	Электрокардиографы модели CardioCare 2000

Производитель – Bionet Co., Ltd, Республика Корея
	Комментарий 

	Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги

Режим регистрации
Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти

Алфавитно-цифровая клавиатура
Есть, комбинированная и сенсорная

Скорость бумаги
5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c

Чувствительность
2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ

Фильтры
Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой

Защита от дефибрилляции
Есть

Память внутренняя
До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель

Связь с ПК
Есть

Тип внешнего интерфейса
СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция)

Использование в автомобилях СП
Да

Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм

Вес блока ЭК
1,2 кг

Питание
От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля
	Отведения ЭКГ 10 параллельных отведений ЭКГ

Размеры 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.

Фиксирующие каналы 3, 6, 12 каналов (60 секунд)

Чувствительность 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

Выбор скорости печати 12.5, 25, 50 мм/с

Частота амплитудно-импульсной модуляции 500 импульсов/сек

Фильтры 

Сетевой (50/60 Гц, -20dB)

Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB)

Базовая линия (0.1 Гц, -3dB)

Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)

Дисплей ЖК-дисплей 2х16 знаков

Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея

Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес

Основные параметры ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T

Записывающее устройство

Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах

Ширина бумаги: формат А4: 215 мм или 8.5
дюймов;

Длина: формат А4: 300мм или 11 дюймов

Электропитание
Собственный шум: 20 |Л(р-р) макс.

Входной контур: незаземленный вход

Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора 

Входящий импеданс: не более 10 МП

Диапазон входного сигнала: 5±мВ
Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб

Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ 

Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА

Частота цифровой записи 0.005-150 Гц

Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения

Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.

Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)

Связь Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN

Безопасность 

Класс 1, Тип BF
Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC

Требования к окружающей среде

Влажность: 30~ 85%
Рабочая температура: 10°С~ 40°С
Атмосферное давление: 70~ 106КРа

Кабель питания- Кабель для передачи электроэнергии аппарату

Кабель пациента- Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату

Электроды конечностей- Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний

Грудные электроды- Грудные электроды (многоразовые)  для регистрации показаний

Батарея Li-lon- Тип батареи: Литий – ионная

Бумага для регистрации данных- Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ

Гель для ЭКГ- Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами
	НЕ Соответствует заявленным параметрам Ширина термобумаги
110 мм указано не соответствие Ширина бумаги: формат А4: 215 мм или 8.5,
Не соответствует заявленным параметрам указано  просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ , указано  3, 6, 12 каналов

Не соответствует, заявленным параметрам Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм указано 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг



Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

 ТОО «FAM.FLLIANCE»

	Параметры указаные в ТС конкурсной документации

Основные комплектующие

	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в пучном автоматическом режимах миниатюрный ЭК-12Т-01- «Р-Д»
Производитель;ООО Монитор НПП, РОССИЯ
	Комментарий

	Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги

Режим регистрации
Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти

Алфавитно-цифровая клавиатура
Есть, комбинированная и сенсорная

Скорость бумаги
5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c

Чувствительность
2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ

Фильтры
Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой

Защита от дефибрилляции
Есть

Память внутренняя
До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель

Связь с ПК
Есть

Тип внешнего интерфейса
СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция)

Использование в автомобилях СП
Да

Габариты (Ш*Г*В)
250*174*63 мм

Вес блока ЭК
1,2 кг

Питание
От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля
	 Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция)

Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.

Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ

Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов

Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия

Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

Наличие манипулятора упрощает работу с прибором

Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция)

Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками

Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту

Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция)

Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Возможность снятия ЭКГ с детей (опция)

Выбор системы отведений
Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские

Тип дисплея
Цветной сенсорный TFT

Диагональ
141 мм

Разрешение
640*480 точек

Отображение на экране
3,3+ритм,6,12

Печать на термопринтере
3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ

Отображение и печать каналов ритма
1 или 3-х на выбор

Ширина термобумаги
110 мм

Тип термобумаги
Рулон/пачка

Разрешение печати
64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги


	Соответствует заявленным параметрам




    ТОО « FAM.ALLIANCE»     проходит тендерную документацию по ценовому предложению. 
                   На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,
                 комиссия решила   признать  закуп Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в пучном автоматическом режимах миниатюрный ЭК-12Т-01- «Р-Д» Производитель;ООО Монитор НПП, РОССИЯ     в кол-ве – 3шт.  состоявшимся .
Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:   
1) ТОО « FAM.ALLIANCE     на сумму 2 086 560 , 00  ( Два миллиона восемьдесят шесть  тысяч  пятьсот шестьдесят ) тенге
Председатель комиссии

И.О.Главного врача.      ______________________ Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии 

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Эмирнияз Р.А.   заведующий поликлиники.

Члены комиссии:

      Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

      Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

      Стовбур И.Г.                                                              врач хирург.

      Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

      Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                                медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.                       

       Провела тендер по государственным закупкам  
